PM&EHS

Oddil 1:

Ooddil 2:

BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c

Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev chemicky / obchodni:

Vyrobce:
Adresa:

SYSTEM JEZIRKA

M+H, Mica a Harasta s.r.o
Brnénskd 2430/21b, 67801 Blansko

1.2 Prislusna urceni pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena poutiti:

Nedoporucena poufZiti:

K oSetfeni pfirodnich jezirek.

Lze pouzit pouze pro urcena pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev:
Sidlo:
Identifikaéni ¢islo:
Tel:
WWW:
Zpracovatel BL:
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Identifikace nebezpecnosti
2.1 Klasifikace latky / smési
2.1.1 Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky oznaceni

M+H, Mica a Harasta s.r.o
Terronska 19, 160 00 Praha 6
25504053

+420 516 428 870
www.mah.cz

Hana Svobodova

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha 2, 128 08
Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - NONSTOP

Nebezpecny pro vodni prosttedi - chronicky, kategorie 2 (Aquatic Chronic 2),
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

Oznadeni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Symbol:

Vystrazné slovo:

Obsahuje:

H-véty:

P-pokyny:

Doplnujici informace:

2.3 Dalsi nebezpecnost

© Consulteco s.r.0. 2012-2017

¥

Terbutryn, Monolinuron, Zeolity. Krystalické hlinitokfemicitany tvofené oxidem
kfemicitym a oxidem hlinitym v rliznych pomérech a oxidy kovd.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P101 Je-li nutna Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P391 Unikly produkt seberte.

P501 Odstrarite obsah/obal jako nebezpeény odpad.

Neuvedeno

viz odd. 12.5
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SdME&E&EHS BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c
oddil 3: SloZeni / informace o slozkach
3.1 Latky
3.2 Smési
CAS
Nézev slozky Obsah EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
(%) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
Terbutryn 0,50400 886-50-0 Aquatic Acute 1 H400
212-950-5 Eye Irrit. 2 H319
- Skin Sens. 1 H317
Monolinuron 2,52000 1746-81-2 Acute Tox. 4 H302
217-129-5 Aquatic Acute 1 H400
006-032-00-1 Aquatic Chronic 1
- STOT RE 2 H410
H373
Zeolity. Krystalické hlinitokfemicitany 96,97600 1318-02-1
tvorené oxidem kfemicitym a oxidem 215-283-8 Nejsou klasifikovany jako
hlinitym v rGznych pomérech a oxidy - nebezpecné
kovd. -

oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:

Pti nadychani:

Pti styku s klzi:

Pfi zasazeni oCi:

© Consulteco s.r.0. 2012-2017

Uplné znéni H-vét v bodé 16.

V kazdém pripadé se vyvarovat chaotického jednani. Pfi nutnosti Iékarského
oSetreni vZdy vzit s sebou origindlni obal s etiketou, pripadné bezpecnostni list.
Pti stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a
zajistéte lékarskou pomoc.Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani.
Zastava srdce - okamZité provadéjte nepfimou masaz srdce. Bezvédomi - uloZte
postizeného do stabilizované polohy na boku. VZdy je nutné situaci posoudit s
ohledem na vlastni bezpecnost a bezpec¢nost postizeného. Do zamoreného
prostoru vstoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici ochranu (izolacni
dychaci pfistroj, masku s pfislusnym filtrem, jisténi dalSim pracovnikem
apod.)POZOR! Vidy, kdyz se jedna o $patné vétrané prostory, je tieba pocitat s
moznosti, Ze prostor je zamoreny!Pfi manipulaci s potfisnénym odévem nebo
jinymi pfedméty je nutno se chranit odpovidajicimi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostredky véetné rukavic.Prvni pomoc by neméla byt provadéna na
misté, kde k nehodé doslo, pokud je nebezpedi kontaminace zachrance.

Prerusit expozici. Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, udrZovat v klidu a v
teple.

Odlozit kontaminovany odév a obuv. Zasazenou kGzi omyt vodou a mydlem.
Objevi-li se podrazdéni, vyhledejte Iékarskou pomoc.

Jsou-li nasazeny kontaktni ¢ocky, opatrné je vyjmout a zacit vyplachovat Cistou
vodou, zasaZzené oko Siroce oteviené, od vnitiniho koutku k vnéjsimu a také pod
vicky po dobu min.15 minut. Pfi pretrvani obtizi vyhledat Iékafskou pomoc.
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SdME&E&EHS BEZPECNOSTNI LIST

0Oddil 5:

0oddil 6:

Oddil 7:

4.2

4.3

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c
PFi poziti: Vyplachnout Usta vodou. Nevyvolavat zvraceni. Nikdy nepoddvat nic Usty osobé

v bezvédomi, nebo ma-li krece.
Ochrana poskytovateld prvni pomoci:  Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevsim bezpecénost
zachranujiciho i zachranovaného.

Zadna data k dispozici.

Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Symptomaticka lécba.

Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Péna, hasici prasek, CO2, vodni mlha.
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici ze smési
Produkty hoteni a nebezpecné plyny: kour, oxid uhelnaty, oxid uhlicity.
Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny kouti nebo pardm musi byt vybaveny prostredky
pro ochranu dychdni a oci. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit
izola¢ni dychaci pfistroj. Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Hasebni
vodu shromazdujte oddélené a zabrarite jejimu vniknuti do vody a pldy.
Protichemicky ochranny odév (CSN EN 469).

Opatieni v pfipadé ndhodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzit vhodny ochranny odév, znecistény odév vyménit. Zabranit kontaktu s
kizi a o¢ima, znedisténi odévu a obuvi. Zajistit odvétrani zasazeného mista.
Vsechny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné
vzdalenosti.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostiedi, zabranit vniknuti do povrchovych vod a
kanalizace, podlozi a pidy. V ptipadé uniku do kanalizace nebo vodniho toku
neprodlené informovat jeho spravce, policii, hasi¢e, pfipadné odbor ZP KU.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odéerpat /
mechanicky odstranit. Zbytky nebo mensi mnozstvi zamést / nechat vsaknout
do vhodného sorbentu (univerzalni sorbent, kfemelina, zemina, pisek) a umistit
do vhodnych oznacéenych nadob a predat k likvidaci v souladu s platnymi
predpisy.

0Odkaz na jiné oddily
viz. odd. 7,8 a 13.

Zachazeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

© Consulteco s.r.o. 2012-2017 3/13



PM&EHS

0Oddil 8:

BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c

Zamezit styku s klZi a o¢ima. Pouzivat vhodné OOPP. Pouzivat pouze v dobie
odvétranych prostorach se zajisténym privodem cerstvého vzduchu, nebo s
dostatecnou ventilaci. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si
umyt ruce. Dbat zakonnych predpisli o ochrané a bezpecnosti prace.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v dobfe uzavienych originalnich obalech na suchych, chladnych a
dobre vétranych mistech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabranilo Unikdm a
Ukaptm. Uchovavat oddélené od potravin, krmiv a 1éka.

7.3  Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

viz odd. 1.2

Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné
koncentrace (NPK-P) a pFipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v
ovzdusi pracovist:

Latka

CAS PEL NPK-P Poznamka

(mg/m?®) |(mg/m?)

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatreni:

Individualni ochranna opatieni
Dychaci cesty:

Ruce:

Oci:

Pokozka:

Tepelné nebezpedi:
Omezovani expozice Zivotniho
prostredi:

© Consulteco s.r.0. 2012-2017

Technickda opatreni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi
ochrannymi pomuckami.

DodrZovat bézné zdsady hygieny. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni
prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

V pfipadé prekroceni expozi¢nich limitd, pfi tvorbé prachu, mlhy, aerosolu,
pouZijte masku s vhodnym filtrem (typ ABEK - €SN EN 14387 - protiplynové a
kombinované filtry; typ P - CSN EN 143 - filtry proti ¢asticim; typ FFP3 / FFP2 -
CSN EN 149 - polomasky proti ¢asticim; €SN EN 142 - Gstenky).

Ochranné pracovni rukavice (CSN EN 374). Dodriovat piesné pokyny od
vyrobce, véetné doby pouZzivani. PoSkozené rukavice vyménit.

Ochranné bryle s boénimi $titky nebo obli¢ejovy tit (CSN EN 166).

Pracovni odév (CSN EN 340) a obuv (SN EN 347). Ochranny odév proti
kapalnym chemikaliim (CSN EN 14605).

Zamezit zbyte¢nym unikdim do Zivotniho prostredi .
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PM&EHS

Oddil 9:

0Oddil 10:

Oddil 11:

BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c

Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zdpachu:

pH :

Teplota tani / tuhnuti (°C):
Pocdateéni bod varu / rozmezi bodu
varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hoflavost:

Meze (horni / dolni) hoFlavosti /
vybusnosti:

Tlak pary (20 °C):

Tlak pary (50 °C):

Hustota pary:

Relativni hustota (g/cm3, 20 °C):
Rozpustnost ve vodé (20 °C):
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda:

Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

Viskozita (20 °C):

Index lomu (20 °C)

Oxida¢ni vlastnosti:

Vybusné vlastnosti:

Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplnujici informace:

Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Chemicka stabilita

Moinost nebezpecnych reakci

Podminky, kterym je tieba zabranit
Neslucitelné materialy

Nebezpecné produkty rozkladu

Toxikologické informace

© Consulteco s.r.0. 2012-2017

Pevné

Nasedla

Specificky

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Stabilni za doporucenych skladovacich a prepravnich podminek.

Za béznych podminek okolniho prostredi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.
Za stanovenych prepravnich a skladovacich podminek (viz oddil 7) nenastanou
nebezpecné reakce.

Vyhnout se hromadéni prachu.

Kyseliny, zasady silna oxidacni ¢inidla.

Pfi tepelném rozkladu mohou vznikat toxické produkty spalovani - CO, CO2,
oxidy dusiku, oxidy siry, plynny chlorovodik, vypary a dymy.
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PM&EHS

11.1

BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA

dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830

Informace o toxikologickych tcincich

Jednotlivych slozek
Terbutryn (CAS: 886-50-0)

Akutni toxicita:

datum vydani:
datum revize:
verze: C

22.02.2017
13.02.2018

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Ziravost / drazdivost pro ki

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - opakovanad expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

© Consulteco s.r.0. 2012-2017
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PM&EHS

BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA

dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

datum vydani:
datum revize:
verze: C

22.02.2017
13.02.2018

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Monolinuron (CAS: 1746-81-2)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici

Vainé poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Ziravost / drazdivost pro kozi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - jednordzova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - opakovand expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

© Consulteco s.r.0. 2012-2017
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BEZPECNOSTNI LIST

PM&EHS

dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
verze: C

|2édné data k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Zeolity. Krystalické hlinitokfemicitany tvofené oxidem kifemicitym a oxidem hlinitym v rGiznych pomérech a oxidy

kovii. (CAS: 1318-02-1)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici

Vainé poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Ziravost / drazdivost pro kozi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - opakovand expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

© Consulteco s.r.0. 2012-2017
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BEZPECNOSTNI LIST

PM&EHS

dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830

Toxicita pro reprodukci:

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
verze: C

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Smés:

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - opakovanad expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burkach:

© Consulteco s.r.0. 2012-2017




SdME&E&EHS BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
Zadna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
Zadna data k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
Zadna data k dispozici.

Oddil 12:  Ekologické informace
12.1 Toxicita

Terbutryn (CAS: 886-50-0)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu

Akutni toxicita pro ryby: Zadna data k dispozici.

Akutni toxicita pro bezobratlé: Zadna data k dispozici.

Akutni toxicita pro rasy: Zadna data k dispozici.

Monolinuron (CAS: 1746-81-2)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu

Akutni toxicita pro ryby: Zadna data k dispozici.

Akutni toxicita pro bezobratlé: Zadna data k dispozici.

Akutni toxicita pro rasy: Zadna data k dispozici.

Zeolity. Krystalické hlinitokfemicitany tvofené oxidem kifemicitym a oxidem hlinitym v riznych pomérech a oxidy
kovh. (CAS: 1318-02-1)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby: Zadna data k dispozici.
Akutni toxicita pro bezobratlé: Zadna data k dispozici.
Akutni toxicita pro rasy: Zadna data k dispozici.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Zadna data k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial
Zadna data k dispozici.
12.4 Mobilita v padé
Zadna data k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
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PM&EHS

BEZPECNOSTNI LIST
SYSTEM JEZIRKA

dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830

Oddil 13:  Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Kat. ¢. odpadu smési:

Kat. ¢. obalu znecisténého smési:

Doporuceny postup odstrariovani

odpadu smési:

Doporuceny postup odstrariovani
odpadnich obald znecisténych latkou /

smési:

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které

datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
verze: C

16 03 03 Anorganické odpady obsahujici nebozpecné latky.

znecisténé

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

15 02 02 Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrl jinak blize

neurcenych),
Zadna data k dispozici.

Prazdné obaly musi plivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou
o odpadech. Po dokonalém vycisténi Ize obal pouzZit jako druhotnou surovinu

pro stejny Ucel. Doporuceny zplsob likvidace recyklace, spaleni ve spalovné
nebezpeénych odpadl nebo uloZeni na skladku nebezpecného odpadu.

mohou ovlivnit zplsob nakladani s

odpady:

Zamezeni odstranéni odpadi
prostfednictvim kanalizace:

Zvlastni opatreni pfi nakladani s

odpady:

Oddil 14: Informace pro pfepravu

Zadna data k dispozici.

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Zabezpedit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do
vody/pldy/kanalizace. V pfipadé dniku informujte pfislusné organy.

Typ piepravy

Pozemni doprava ADR/RID

Namorni preprava
IMDG

Letecka doprava
ICAO / IATA

14.1

UN dislo

14.2

Oficialni (OSN)
pojmenovani pro
prepravu

Neni nebezpecnou véci z
hlediska prepravy.

14.3

Trida nebezpecnosti
pro pfepravu

Klasifika¢ni kod:

Identifikaéni ¢islo
nebezpecénosti:

Bezpecnostni znacky:

14.4

Obalova skupina

14.5

14.6

14.7

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Omezené a vynaté mnozstvi:

Prepravni kategorie:

Kéd omezeni pro tunely:

Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a piedpisu IBC
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SdME&E&EHS BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c

0ddil 15: Informace o piedpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

vse v platném znéni a véetné provadécich predpist
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zékon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech...

Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi...

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi préaci...

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...
Smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2007 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovéani chemickych latek....
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech

Nafizeni (ES) €. 528/2012 o biocidech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Oddil 16:  Dalsi informace
Kompletni znéni vSech H-vét uvedenych v bodé 3:
H-véty: H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H373 MlizZe zpUsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované

expozici.
Zkratky: PEL PFipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vVoC Organické tékavé latky

CAS Chemical Abstracts Service

EINECS European Inventory of Existing Commercional chemical
Substances

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8
hod./sména)

STEL Short Term Exposure Limit (krdtkodoba expozice - odpovida cca
15 min.)

DNEL Odvozena uroven expozice bez ucinku (derived no-effect level)

PNEC Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect
concentration)

LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedinc( (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatiZeni pro 50% (lethal load for 50%)

EL50 Uginnd uroven pro 50% (effect level for 50%)

IL 50 Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
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SdME&E&EHS BEZPECNOSTNI LIST

SYSTEM JEZIRKA
datum vydani: 22.02.2017
datum revize: 13.02.2018
dle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), ve znéni 2015/830 verze: c
EC50 Uginnd koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
NOEL Zadny pozorovatelny Gcinek zatizeni (no observable effect level)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable
adverse effect level)
NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek koncentrace (no observable

adverse effect concentration)

LOEL Nejnizsi pozorovatelny Ucinek zatizeni (lowest observable effect
level)

LOAEL NejniZsi pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (lowest
observable adverse effect level)

LOEC Nejnizsi pozorovatelny ucinek koncentrace (lowest observable
effect concentration)

LOAEC Nejnizsi pozorovatelny nevratny ucinek koncentrace (lowest
observable adverse effect concentration)

NEL Expozice bez ucinku (no effect level)

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych
véci

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci

IMDG Mezinarodni predpis o ndmorni prepravé nebezpeénych véci

ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou pfepravu
nebezpeéného zbozi

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcl

WGK Tridy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

T Prah toxicity (toxic threshold)

ADN Vnitrozemské vodni cesty

Zmény proti predchozi verzi BL:
Tato revize navazuje na verzi "B" z 14.3.2017 a je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouzity nasledujici materialy:
program Casec

Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi ptichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu sezndmeni s Ucinky téchto
latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi.

Dale musi byt sezndmeni se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a
havarii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Gdaji uvedenymi
v bezpecnostnim listu.

Je-li nebezpecéna chemicka latka/smés klasifikovana jako zZirava nebo toxicka, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly
pro nakladani s ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpecéné latky musi byt sezndmeni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem
vyrobce, slouzi jako pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporuc¢eném zplsobu pouZiti.

UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a pfizplisobeni bezpecnostnich opatreni
pokud je toto pouziti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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